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LS系列数显累时器

使用说明书

晕 述
LS系列数熏累时器是我公司应用户配套雯求开发

的累加计时仪表。
该系列仪表采用新颗的单怎汽机作为主控郘件， 用石英
墨撮作为定时基准， 具有数字显示、计时准确、停 电数

挹保存永久可霸 ． 抗干扰性能强、外形美观等特点。
LS系列数显累时器可广泛应用千需要连续或间断

累计运行时间的机械设备和场合。

技术参览＿
2.1安装形式：盘装嵌入式。
2.2显示方式：六位LED数码管显示。
2.3计时方式：通电起计， 断电或“暂会” 停计 、数挹

保持。
2.4计时误差: <士0.1%+50ms止电延时1
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2.5数挹保持时间： 10年。
2.6抗干扰能力： 3级(IEC-801)。
2.7功耗：2W 
2.8工作环境：温度0-SO°C,

相对湿度�85%, 无腐蚀 ， 无导电尘埃。
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外形尺寸 开孔尺寸型号 计时量程
（高X宽戏足） （高X宽） 插入深度

LS24S 99999.9h 
99999.9m 
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Tl、T2觽子使用说明：
(Tl、T2与COM连授表示通， 不连表示断）

Tl T2 置程选择
断 断99999.9h
断 通99999.9m
通 断99999.9s
通 通快速自检

5.1严格按仪表壳体上的幽排列图授线。注意所用电漂 电压
与仪表额定 电压是否相符。
5.2通电后小数点按 1H诩漳闪烁 ， 表示仪表正在累计时 ．

累计时间超过99999.9时将归零井霾新开始计时。
5.3在任意时刻切断电源或短接“暂停 ” 蕴子将停止计时 ．

保留原计时值。
5.4 M清零允许“ 端子用于锁住面板满零健． 以防清零键误
动作丢失数挹。 “满零允许” 觽子断开面板满零键无效．
反之 ， 面板清零键有效。复位觽子始终有效。
5.5在强 电磁干扰环澳中使用． “复位呻 “暂停 ” 觽子引线
应使用屏散线， 布线时尽量远离电濒线、控制线等干扰漂。
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